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            Abstract
          
        

        
          본 연구에서는 철근콘크리트 벽과 강판 콘크리트 벽이 서로 수직면의 이질접합 형태로 만나는 벽의 면외 휨 거동 특성을 검토하기 위하여, L형 실험체를 제작하고 휨 실험을 수행하였다. 실험 시, 실험체의 동적특성을 확인하기 위하여 Push 및 Pull 하중을 반복하는 싸이클 하중을 구현하고자 하였다. Push 하중에 의한 실험 결과, 실험체의 공칭강도를 초과하는 휨 성능을 발휘하였으며, 이에 따라 설계에 적용된 수직철근의 미겹침 이음길이의 타당성을 확인할 수 있었다. 한편, Pull 하중 가력 시에는 수직철근이 최대 내력을 발휘하기 전에 접합부 콘크리트에서 전단 파괴 거동이 나타나, 이에 대한 보강이 필요함을 확인하였다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          This paper describes the experimental study on the structural behavior of the vertical plane connection between a reinforced concrete wall and a steel plate concrete wall under out-of-plane flexural loads. The specimen was tested under a dynamic test with the use of cyclic loads. As a result of the test, ductile failure mode of vertical bars was shown under a push load and the failure load was more than that of the nominal strength of the specimen. However, the shear failure mode of the connection was confirmed in case of a pull test and thus demonstrates a need for a shear reinforcement.
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